ISOLATION : soLs - PLANCHERS & CHEMINEES [Ecologique

VERMICULITE

CONDITIONNEMENT : Sac de 100 litres
Palette de 33 sacs houssée

1 SAC =1 m’ en 10 cm d’épaisseur

Points forts : isolant thermique et
phonique

Applications pour l'isolation des
X Combles X Planchers

AVANTAGES DU PRODUIT : La VERMICULITE assure lisolation
thermique des combles. Ses propriétés acoustiques réduisent consi-
dérablement les effets de résonance dans les planchers et les parois.
La VERMICULITE est agréable a manipuler, simple et rapide a poser

(pas de coupes ni de joints). Elle se déverse en vrac et permet d'iso- |

ler les endroits les plus difficiles d'accés : nceuds de charpente et de
solivage, parties basses de rampant...

Pour l'isolation des combles et des planchers, la VERMICULITE est |

simplement déversée.

La VERMICULITE est imputrescible et inaltérable. Elle n'attire ni les
insectes ni les rongeurs et offre toutes les garanties de confort et de
performance dans le temps.

Un produit naturel, un don de la nature.

La VERMICULITE est préconisée pour l'isolation par l'intérieur de
tous types de constructions NEUVES ou en RENOVATION.

SIBLI s

Vermiculite & Perlite

CONSEILS TECHNIQUES

» Pas de film étanche a placer sur l'isolant.

= Sur un plafond léger, ne pas marcher entre les solives.
* En cas de zones difficiles d'acces, égaliser les surfaces avec un rateau.
= En cas de forte ventilation, saupoudrer de platre légérement humidifie.

X Tubage de cheminées

La VERMICULITE est incombustible, inodore, isolante, légere et chi-
miquement neutre. De plus, elle est imputrescible, insensible aux
variations de tempeérature, insoluble dans I'eau et n'est pas attaquée
par les agents extérieurs.

C'est grace a toutes ses qualités que la VERMICULITE est utilisee
pour l'isolation des tubages de cheminées.

intégralement dans I'espace reserve.

Il vous est conseillé de mélanger, a sec, 8 volumes de VERMICULITE ‘

pour 1 volume de ciment, de maniére a figer la VERMICULITE et d'en
éviter 'écoulement en cas de fissure dans le tube.

FICHE TECHNIQUE Conductivité Thermique Moyenne : ). = 0,068 W/mK

Epaisseur (cm) 20
R 0.7 1.b 2.2 29
K 1.4 0.7 0.4 0.3

Avantages

_ , la VERMICULITE se |
caractérise par sa durée de vie
illimitée dans le temps. ;

_ IMPUTRESCIBLE "

yla VERMICULITE :

. n’attire ni msectes ni rongeurs.

Aucune présence de parasites
- animaux ou végétaux ! ‘

“SIMPLE A unusea .

; Sa mlse en

mesures compluquées ou d’ajﬁéi- :
tages dufﬁciies

» THERMIQUE ET PHONIQUE

Lisolation des cheminées par la VERMICULITE S/BLI consiste a |
déverser entre la cheminée existante et le tube, de la VERMICULITE &
en grains (grade 3) de telle fagon que celle-ci vienne se placer ;:







