
Fiche technique URSA GLASSWOOL®

 URSA 34

Description du produit

Panneau de laine de verre semi-rigide, revêtu avec un voile de verre jaune naturel.

Application

Isolation acoustique, thermique et ignifuge des cloisons de séparation légères et des 
constructions à armature en bois.

Propriétés et dimensions

Propriétés Unité Norme

Conductivité thermique (valeur Lambda λD) 0,038 W/(mK) EN 12667

Masse volumique 15-17 kg/m3

Résistance thermique RD
par épaisseur

40 45 50 60 75 80 100 mm
EN 12667

1,05 1,15 1,30 1,55 1,95 2,10 2,60 m2K/W

Réaction au feu A2s1d0 EN 13501-1

Absorption d’eau par immersion 
WS ≤ 1 (court terme)

kg/m2
EN 1609

WL(P) ≤ 3 (long terme) EN 12087

Equerrage ≤ 5 mm/m EN 824

Planéité ≤ 6 mm EN 825

Résistance à la traction (parallèle) ≥ 2x son poids kPa EN 1608

Stabilité dimensionelle après  
exposition à la chaleur et à l’humidité DS(TH) - pas de modifications EN 1604

Résistance à la diffusion de vapeur MU 1 EN 12086

Coefficient d’absorption acoustique (αs)
(Epaisseur 50 mm)

  125 250 500 1000 2000 4000
Hz EN 20354

 0,24 0,58 0,92 0,96 1,03 1,00

Code de désignation CE MW-EN 13162-T3-DS(T+)-WS-WL(P)

Dimensions

Rdéclarée

m2K/W

Epaisseur

mm

Dimensions

mm

panneaux/

paquet

m2/paquet paquets/

palette

m2/palette

1,05 40 1.350 x 600 18 14,58 20 291,60

1,15 45 1.350 x 600 16 12,96 20 259,20

1,30 50 1.350 x 600 14 11,34 20 226,80

1,55 60 1.350 x 600 12 9,72 20 194,40

1,95 75 1.350 x 600 10 8,10 20 162,00

2,10 80 1.350 x 600 10 8,10 20 162,00

2,60 100 1.350 x 600 8 6,48 20 129,60
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